Popis:

Heat Master je moderní ochrana napájení a zároveň slouží jako záložní systém speciálně

konstruovaný k ochraně domácích topných systémů s elektronickým řídicím systémem.

Heat Master reguluje a filtruje napěťový vstup a eliminuje škody a ztráty způsobené v topných

systémech při výpadku elektrické energie.

Heat Master udržuje systém bez problémů v provozu i při výpadku proudu.

Výkonná ochrana:

V případě výpadku napájení, kolísání napětí či bouřky by mohlo dojít k poškození Vašeho ohřívače,

kontrolního systému nebo alespoň ztráty konfigurace Vašeho topného systému. Heat Master chrání

elektronicky Vaše topení - stabilizuje napájení podle požadavků Vašeho topného zařízení. (topení).

Heat Master rovněž filtruje nebezpečné přepětí na přívodním napájení, obvykle hlavní příčinou

škod v systému elektronického řízení Vašeho ohřívače či topného systému.

Heat Master rovněž filtruje nebezpečné přepětí na přívodním napájení, což je obvykle hlavní

příčinou škod v systému elektronického řízení Vašeho ohřívače či topného systému.

Provoz bez přerušení:

Heat Master rovněž obsahuje interní baterii, ktera je schopná udržet Vaše topení v chodu i při

výpadku napětí. Během ztrátového výkonu Heat Master stále dodává regulovaný výkon do topení

na dostatečnou dobu, takže ohřev či cirkulace horké vody ve Vašem topném systému může dál

pokračovat. Existují různé modely dle požadovaného času napájení. Pokud potřebujete ještě více

času, můžete připojit externí baterii k Heat Masteru, čimž se zvýší doba zálohování.

Art Design:

Heat Master byl speciálně navržen tak, aby účinně chránil topný systém v domácnostech a malých

kancelářích. Uvnitř Vašeho ohřívače jsou elektronické součástky , senzory i vodní čerpadlo.

Všechny tyto zařízení jsou jemné a nepracují vhodně, jsou-li připojeny na kolísavé napětí. Heat

Master je určen právě pro tyto stavy .

Montáž na stěnu:

Heat Master lze snadno instalovat na. Stačí jen připojit Váš ohřívač do zásuvky Heat Mastera a jste

zcela chráněny tímto zařízením.

LCD:

Heat Master má digitální displej pro snadné zobrazení stavu zařízení. Display ukazuje stav u všech

vstupů, AC stav (normální, porucha) a jak dlouho bude zařízení v provozu.

Elektrické zásuvky:

Heat Master zaručuje snadnou instalaci díky vyhrazené elektrické zásuvce.

Jmenovitý výstupní výkon : 250 VA / 200 W Špičkový výkon : 800 VA / 640 W (< 6 s)

Čas zálohování : Hear Master 70min, Heat Master + externí baterie 260min

Čas nabíjení : 4-6 hodin na 90% kapacity

Rozměry : 319 x 190 x 150 mm

Výdrž:

Při baterii 12V 7,2 Ah

10 W 518 min

20 W 259 min

30 W 172 min

40 W 129 min

50 W 103 min

60 W 86 min

Při baterii 12V 12Ah

10 W 864 min

20 W 432 min

30 W 288 min

40 W 216 min

50 W 172 min

60 W 144 min

